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STÜCKLISTE  

Stückzahl Maße (mm) Teil-Nr.

Sperrholz 1 80x70x10 1

Acrylglas gebohrt trapezförmig 1 115x80x3 2

Solarzelle gekapselt 0,5V 1 75x45 3

Luftschraube 1-tlg. 1 4

Solarmotor  RF 300 1 ø 24 5

Linsen-Kreuzschlitz-Blechschraube 2 2,9x9,5 6

Linsen-Kreuzschlitz-Blechschraube 2 2,9x13 7

Reißnägel 2 8

Benötigtes Werkzeug:

Holzfeile bzw. Schmirgelpapier
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Kombizange

 Hinweis                                         
Bei diesen Werkpackungen handelt es sich nach 
Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeug-
charakter allgemein handelsüblicher Art, sondern 
um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der päd-
agogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern 
und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht 
von sachkundigen Erwach- senen gebaut und be-
trieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht 
geeignet. Erstickungsgefahr!
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BAUANLEITUNG

1. Variante 1: 
 Die Grundplatte (1) kann unbearbeitet 

weiterverarbeitet werden.

2. Die vorgebohrte, trapezförmige  
Acrylplatte (2) mit den Schrau-
ben (7) wie in Bild 2 gezeigt auf 
die Kante der Sperrholzplatte 
aufschrauben.

3. Beide Flachstäbe (an der Solarzelle 
befestigt!) nach obiger Biegeschab-
lone um 30° mit einer Kombizange 
abwinkeln.

Biegeschablone

4. Die gebogenen Flachstäbe wie 
in der Abbildung gezeigt auf die 
Anschlüsse der Solarzelle (3) setzen. 
Die Anschlußdrähte des Motors (5) 
um die Anschlüsse wickeln.

5. Die Anschlußdrähte und die 
Flachstäbe mit jeweils einer Mutter 
befestigen.

6. Die Solarzelle wie in der Abbildung 
mit den beiden Reißnägeln (8) auf 
dem Sperrholz befestigen. 

 Die Solarzelle kann auch mit den 
mitgelieferten Schrauben (6) auf der 
Grundplatte befestigt werden.

7. Den Motor in die vorgebohrte Hal-
terung in der Acrylplatte einstecken. 
(siehe Abbildung) und die Kabel mit 
je einen Pol der Solarzelle verbinden.

8. Die Luftschraube (4) auf die Moto-
rachse aufstecken.

Variante 2: 
Die Grundplatte - Sperrholz (1) an einer 
Kante (80mm) ca. 30° abschrägen.

Variante 1

Variante 2

9. Der fertige Solarlüfter funktioniert 
bei sonnigem Wetter oder mit einer 
Glühlampe (mind. 60 W)

Variante 1
unbearbeitete 
Grundplatte

Variante 2
abgeschrägte-
Grundplatte
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